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Water Based & Sublimation Printer

ESCLUSIONE TESTE * CONTROL SOFTWARE BULK RIAVVOLGITORE

CARRELLO ANTICRASH * SOFTWARE RIP ASCIUGATORE FRONTALE ALTEZZA TESTINA 4,5 mm

Anche in caso di rottura di una del-
le due teste l’operatore può prose-
guire la produzione senza interru-
zioni grazie alla possibilità di 
escludere quella danneggiata.

Controllo totale del proprio plotter, 
gestione avanzata del file di stam-
pa, service program integrato, sono 
solo alcune delle tante potenzialità 
racchiuse in questo software.

Con capienza di 1,5 Litri, non si ri-
schierà più di rimanere senza in-
chiostro durante la produzione.

Regolando le frizioni di ciascuno 
dei due motori si potranno riavvol-
gere i propri lavori in maniera sem-
plice e precisa.
Il modello NV1601 adotta un riavvolgi-
tore con singolo motore frizionato.

I due sensori a pressione, posti ai 
lati del carrello, arrestano imme-
diatamente la stampa al fine di pre-
venire eventuali impatti che po-
trebbero danneggiare le testine.

Versione dedicata del noto rip di 
casa SAI comprendente moduli di 
pannellizzazione, annidamento ed 
annessa libreria di profili colore.

L’utilizzo delle lampade ad infraros-
si abbinate alle ventole, grazie al 
funzionamento automatico, garan-
tiscono sempre un’asciugatura otti-
male in qualsiasi condizione.

Poter stampare supporti fino a 4,5 
mm di spessore conferisce ulterio-
re versatilità a questi modelli spa-
ziando dai materiali più classici fino 
a quelli più particolari con i quali 
diversificare il proprio lavoro.

* solo per il modello NV1602

* solo per il modello NV1602

1601-1602

NV1601 NV1602

360 x 1200 dpi

720 x 1200 dpi

720 x 1800 dpi

720 x 2400 dpi

35 mq/h

NV1601PRESTAZIONI
80 mq/h

NV1602

20 mq/h 55 mq/h

15 mq/h 40 mq/h

10 mq/h 25 mq/h

Water Based / Sublimation

* l’immagine si riferisce al modello NV1602



SPECIFICHE TECNICHE

Modello NV1601 NV1602

Teste di Stampa Micropiezo di ultima generazione - PrecisionCore Micro TFP - Tecnologia VSDT con goccia variabile da 2,5 pl a 27 pl

Quantità 1 2

Inchiostri Base Acqua CMYK , Sublimatico CMYK

Luce di Stampa 1600 mm

Risoluzioni e Velocità

360 x 1200 dpi
720 x 1200 dpi
720 x 1800 dpi
720 x 2400 dpi

35 mq/h
20 mq/h
15 mq/h
10 mq/h

360 x 1200 dpi
720 x 1200 dpi
720 x 1800 dpi
720 x 2400 dpi

80 mq/h
55 mq/h
40 mq/h
25 mq/h

Supporti Carta, Carta Fotografica, TNT, Canvas, Poliestere, ecc.

Software Rip Flexi Print versione dedicata (incluso), Onyx (opzionale)

Requisiti minimi CPU SSD da 500GB - Ram: 16GB - CPU: Intel i7 (ultima gen.) - Doppia scheda di Rete Gigabit Ethernet - 2 porte USB 3.0

Requisiti minimi Sistema Operativo Windows 10 Home (Flexiprint), Windows 10 Pro (Onyx)

Dimensioni (L x P x A) - Peso (Kg) Plotter: 2517 x 681 x 1250 mm - Imballo: 2710 x 860 x 750 mm - 280 Kg

Accessori inclusi

Bulk Ink System da 1,5 Lt.
Riavvolgitore singolo motore frizionato

Asciugatore con ventole e lampade ad infrarossi
Software Rip Flexiprint (versione dedicata)

Bulk Ink System da 1,5 Lt.
Riavvolgitore doppio motore frizionato

Asciugatore con ventole e lampade ad infrarossi
Software Rip Flexiprint (versione dedicata)

Caratteristiche Aggiuntive

Facile accesso alle zone di manutenzione
Funzione di Auto-Clean della testina (anche in fase di stampa)

Altezza della testina regolabile fino a 4,5 mm
Piano riscaldato anteriore, posteriore e frontale

Esclusione via software della testina danneggiata
Sistema Anti Crash delle Teste

Facile accesso alle zone di manutenzione
Funzione di Auto-Clean delle testine (anche in fase di stampa)

Altezza delle testine regolabile fino a 4,5 mm
Piano riscaldato anteriore, posteriore e frontale

Ambiente di Lavoro Temperatura: 20°C - 25°C | RH 35% - 65%

Alimentazione 210-230 VAC Frequenza: 50/60HZ RC: 10A Plotter: 500 W Asciugatore: 1600 W

OPTIONAL RIP ONYX Postershop/Thrive - PC dedicato preconfigurato comprensivo di monitor



ESCLUSIONE TESTE CONTROL SOFTWARE BULK RIAVVOLGITORE

CARRELLO ANTICRASH SOFTWARE RIP ASCIUGATORE FRONTALE

Anche in caso di rottura di una del-
le due teste l’operatore può prose-
guire la produzione senza interru-
zioni grazie alla possibilità di 
escludere quella danneggiata.

Controllo totale del proprio plotter, 
gestione avanzata del file di stam-
pa, service program integrato, sono 
solo alcune delle tante potenzialità 
racchiuse in questo software.

Con capienza di 3 Litri, subtank e 
avviso sonoro di fine inchiostro, 
non si rischierà più di avere rallen-
tamenti della produzione.

Regolando le frizioni dei due moto-
ri che girano all’unisono si potran-
no riavvolgere i propri lavori in ma-
niera semplice e precisa.

I due sensori a pressione, posti ai 
lati del carrello, arrestano imme-
diatamente la stampa al fine di pre-
venire eventuali impatti che po-
trebbero danneggiare le testine.

Versione dedicata del noto rip di 
casa SAI comprendente moduli di 
pannellizzazione, annidamento ed 
annessa libreria di profili colore.

L’utilizzo delle lampade ad infraros-
si abbinate alle ventole, grazie al 
funzionamento automatico, garan-
tiscono sempre un’asciugatura otti-
male in qualsiasi condizione.

1902

360 x 1200 dpi

360 x 1800 dpi

720 x 1200 dpi

720 x 1800 dpi

98 mq/h

NV1902PRESTAZIONI

64 mq/h

50 mq/h

32 mq/h

Water Based / Sublimation

NV1902

Water Based & Sublimation Printer



SPECIFICHE TECNICHE

Modello NV1902

Teste di Stampa Micropiezo di ultima generazione - PrecisionCore Micro TFP - Tecnologia VSDT con goccia variabile da 2,5 pl a 27 pl

Quantità 2

Inchiostri Base Acqua CMYK , Sublimatico CMYK

Luce di Stampa 1900 mm

Risoluzioni e Velocità

360 x 1200 dpi
360 x 1800 dpi
720 x 1200 dpi
720 x 1800 dpi

98 mq/h
64 mq/h
50 mq/h
32 mq/h

Supporti Carta, Carta Fotografica, TNT, Canvas, Poliestere, ecc.

Software Rip Flexi Print versione dedicata (incluso), Onyx (opzionale)

Requisiti minimi CPU SSD da 500GB - Ram: 16GB - CPU: Intel i7 (ultima gen.) - Doppia scheda di Rete Gigabit Ethernet - 2 porte USB 3.0

Requisiti minimi Sistema Operativo Windows 10 Home (Flexiprint), Windows 10 Pro (Onyx)

Dimensioni (L x P x A) - Peso (Kg) Plotter: 2885 x 915 x 1500 mm - Imballo: 3000 x 940 x 880 mm - 320 Kg

Accessori inclusi

Bulk Ink System da 3 Lt., subtank e sistema ad avviso sonoro di fine inchiostro
Riavvolgitore doppio motore frizionato

Asciugatore con ventole e lampade ad infrarossi
Software Rip Flexyprint (versione dedicata)

Caratteristiche Aggiuntive

Esclusione via software delle testine danneggiate
Sistema Anti Crash delle Teste

Facile accesso alle zone di manutenzione
Funzione di Auto-Clean delle testine (anche in fase di stampa)

Ambiente di Lavoro Temperatura: 20°C - 25°C | RH 35% - 65%

Alimentazione 210-230 VAC Frequenza: 50/60HZ RC: 16A Plotter: 1000W Asciugatore: 3500W

OPTIONAL RIP ONYX Postershop/Thrive - PC dedicato preconfigurato comprensivo di monitor - Portarotolo per bobine fino a 300 metri



ESCLUSIONE TESTE CONTROL SOFTWARE BULK RIAVVOLGITORE **

CARRELLO ANTICRASH SOFTWARE RIP ASCIUGATORE FRONTALE CAVALLETTO INDUSTRIALE *

Anche in caso di rottura di una o più 
teste l’operatore può proseguire la 
produzione senza interruzioni gra-
zie alla possibilità di escludere 
quelle danneggiate.

Controllo totale del proprio plotter, 
gestione avanzata del file di stam-
pa, service program integrato, sono 
solo alcune delle tante potenzialità 
racchiuse in questo software.

Con capienza di 4 Litri, subtank e 
avviso sonoro di fine inchiostro, 
non si rischierà più di avere rallen-
tamenti della produzione.

Il tensionatore aziona il funziona-
mento dei due motori frizionati che 
girano all’unisono così da avere 
stampe riavvolte sempre in manie-
ra impeccabile. ** solo NV7403

I due sensori a pressione, posti ai 
lati del carrello, arrestano imme-
diatamente la stampa al fine di pre-
venire eventuali impatti che po-
trebbero danneggiare le testine.

Versione dedicata del noto rip di 
casa SAI comprendente moduli di 
pannellizzazione, annidamento ed 
annessa libreria di profili colore.

L’utilizzo delle lampade ad infraros-
si abbinate alle ventole, grazie al 
funzionamento automatico, garan-
tiscono sempre un’asciugatura otti-
male in qualsiasi condizione.

Due alberi ad espansione pneuma-
tica, tensionatori frontali e poste-
riori, unitamente a due motori intel-
ligenti, consentono di riavvolgere e 
svolgere bobine fino a 750 mt.
* solo NV7404 e NV7406

7403-7404-7406

NV7403 NV7404 NV7406

360 x 1200 dpi

360 x 1800 dpi

720 x 1200 dpi

720 x 1800 dpi

120 mq/h

NV7403PRESTAZIONI
140 mq/h

NV7404
170 mq/h

NV7406

85 mq/h 110 mq/h 110 mq/h

65 mq/h 90 mq/h 85 mq/h

45 mq/h 70 mq/h 60 mq/h

Water Based / Sublimation

Water Based & Sublimation Printer

* l’immagine si riferisce ai modelli NV7404 e NV7406



SPECIFICHE TECNICHE

Modello NV7403 NV7404 NV7406

Teste di Stampa Micropiezo di ultima generazione - PrecisionCore Micro TFP - Tecnologia VSDT con goccia variabile da 2,5 pl a 27 pl

Quantità 3 4 6

Inchiostri Base Acqua CMYK , Sublimatico CMYK

Luce di Stampa 1900 mm

Risoluzioni e Velocità

360 x 1200 dpi
360 x 1800 dpi
720 x 1200 dpi
720 x 1800 dpi

120 mq/h
85 mq/h
65 mq/h
45 mq/h

360 x 1200 dpi
360 x 1800 dpi
720 x 1200 dpi
720 x 1800 dpi

140 mq/h
110 mq/h
90 mq/h
70 mq/h

 360 x 1200 dpi
360 x 1800 dpi
720 x 1200 dpi
720 x 1800 dpi

170 mq/h
110 mq/h
85 mq/h
60 mq/h

Supporti Carta, Carta Fotografica, TNT, Canvas, Poliestere, ecc.

Software Rip Flexi Print versione dedicata (incluso), Onyx (opzionale)

Requisiti minimi CPU SSD da 500GB - Ram: 16GB - CPU: Intel i7 (ultima gen.) - Doppia scheda di Rete Gigabit Ethernet - 2 porte USB 3.0

Requisiti minimi Sistema Operativo Windows 10 Home (Flexiprint), Windows 10 Pro (Onyx)

Dimensioni (L x P x A) - Peso (Kg) Plotter: 3180 x 1100 x 1700 mm - Imballo: 3260 x 960 x 1070 mm - 320 Kg Plotter: 3180 x 1100 x 1700 mm - Imballo: 3380 x 1030x 1790 mm - 410 Kg Plotter: 3180 x 1100 x 1700 mm - Imballo: 3460 x 950 x 1115 mm - 410 Kg

Accessori inclusi

Bulk Ink System da 4Lt., subtank e sistema ad avviso sonoro 
di fine inchiostro

Riavvolgitore doppio motore frizionato e tensionatore frontale **
Asciugatore con ventole e lampade ad infrarossi

Software Rip Flexyprint (versione dedicata)

Bulk Ink System da 4 Lt., subtank e sistema ad avviso sonoro di fine inchiostro
Cavalletto industriale con alberi ad espansione pneumatica* e sistema di tensionamento automatico (* il compressore d’aria non è incluso)

Doppio asciugatore con ventole e lampade ad infrarossi
Software Rip Flexyprint (versione dedicata)

Caratteristiche Aggiuntive

Esclusione via software delle testine danneggiate
Sistema Anti Crash delle Teste

Facile accesso alle zone di manutenzione
Funzione di Auto-Clean delle testine (anche in fase di stampa)

Esclusione via software delle testine danneggiate
Sistema Anti Crash delle Teste

Facile accesso alle zone di manutenzione
Funzione di Auto-Clean delle testine (anche in fase di stampa)

Corpo macchina in ferro progettato per utilizzo industriale

Ambiente di Lavoro Temperatura: 20°C - 25°C | RH 35% - 65%

Alimentazione 210-230 VAC Frequenza: 50/60HZ RC: 16A Plotter: 1000W Asciugatore: 3600W

OPTIONAL

RIP ONYX Postershop/Thrive
PC dedicato preconfigurato comprensivo di monitor

Portarotolo per bobine fino a 300 metri
RIP ONYX Postershop/Thrive - PC dedicato preconfigurato comprensivo di monitor



ESCLUSIONE TESTE CONTROL SOFTWARE BULK CAVALLETTO INDUSTRIALE

CARRELLO ANTICRASH SOFTWARE RIP ASCIUGATORE FRONTALE

Anche in caso di rottura di una o più 
teste l’operatore può proseguire la 
produzione senza interruzioni gra-
zie alla possibilità di escludere 
quelle danneggiate.

Controllo totale del proprio plotter, 
gestione avanzata del file di stam-
pa, service program integrato, sono 
solo alcune delle tante potenzialità 
racchiuse in questo software.

Con capienza di 5 Litri, subtank e 
avviso sonoro di fine inchiostro, 
non si rischierà più di avere rallen-
tamenti della produzione.

Due alberi ad espansione pneuma-
tica, tensionatori frontali e poste-
riori, unitamente a due motori intel-
ligenti, consentono di riavvolgere e 
svolgere bobine fino a 750 mt.

I due sensori a pressione, posti ai 
lati del carrello, arrestano imme-
diatamente la stampa al fine di pre-
venire eventuali impatti che po-
trebbero danneggiare le testine.

Versione dedicata del noto rip di 
casa SAI comprendente moduli di 
pannellizzazione, annidamento ed 
annessa libreria di profili colore.

L’utilizzo delle lampade ad infraros-
si abbinate alle ventole, grazie al 
funzionamento automatico, garan-
tiscono sempre un’asciugatura otti-
male in qualsiasi condizione.

Water Based & Sublimation Printer
8404-8408

NV8404 NV8408

360 x 1200 dpi

360 x 1800 dpi

720 x 1200 dpi

720 x 1800 dpi

140 mq/h

NV8404PRESTAZIONI
320 mq/h

NV8408

110 mq/h 180 mq/h

90 mq/h 100 mq/h

70 mq/h 60 mq/h

Water Based / Sublimation

  * NV8404
** NV8408

**

*



SPECIFICHE TECNICHE

Modello NV8404 NV8408

Teste di Stampa Micropiezo di ultima generazione - PrecisionCore Micro TFP - Tecnologia VSDT con goccia variabile da 2,5 pl a 27 pl

Quantità 4 8

Inchiostri Base Acqua CMYK , Sublimatico CMYK

Luce di Stampa 1900 mm

Risoluzioni e Velocità

360 x 1200 dpi
360 x 1800 dpi
720 x 1200 dpi
720 x 1800 dpi

140 mq/h
110 mq/h
90 mq/h
70 mq/h

360 x 1200 dpi
360 x 1800 dpi
720 x 1200 dpi
720 x 1800 dpi

320 mq/h
180 mq/h
100 mq/h
60 mq/h

Supporti Carta, Carta Fotografica, TNT, Canvas, Poliestere, ecc.

Software Rip Flexi Print versione dedicata (incluso), Onyx (opzionale)

Requisiti minimi CPU SSD da 500GB - Ram: 16GB - CPU: Intel i7 (ultima gen.) - Doppia scheda di Rete Gigabit Ethernet - 2 porte USB 3.0

Requisiti minimi Sistema Operativo Windows 10 Home (Flexiprint), Windows 10 Pro (Onyx)

Dimensioni (L x P x A) - Peso (Kg) Plotter: 3180 x 1100 x 1700 mm - Imballo: 3384 x 1150 x 1750 mm - 850 Kg Plotter: 3725 x 1385 x 1810 mm - Imballo: 3910 x 1340 x 2040 mm - 980 Kg

Accessori inclusi

Bulk Ink System da 5 Lt., subtank e sistema ad avviso sonoro di fine inchiostro
Cavalletto industriale con alberi ad espansione pneumatica e sistema di tensionamento automatico (il compressore d’aria non è incluso)

Doppio asciugatore con ventole e lampade ad infrarossi
Software Rip Flexyprint (versione dedicata)

Caratteristiche Aggiuntive

Esclusione via software delle testine danneggiate
Sistema Anti Crash delle Teste

Facile accesso alle zone di manutenzione
Funzione di Auto-Clean delle testine (anche in fase di stampa)

Corpo macchina in ferro progettato per utilizzo industriale

Ambiente di Lavoro Temperatura: 20°C - 25°C | RH 35% - 65%

Alimentazione 210-230VAC Frequenza:50/60HZ RC: 16A Plotter: 1500W Asciugatore: 7200W

OPTIONAL RIP ONYX Postershop/Thrive - PC dedicato preconfigurato comprensivo di monitor



ESCLUSIONE TESTE CONTROL SOFTWARE BULK

CARRELLO ANTICRASH SOFTWARE RIP ASCIUGATORE FRONTALE

CAVALLETTO INDUSTRIALE

Anche in caso di rottura di una o più 
teste l’operatore può proseguire la 
produzione senza interruzioni gra-
zie alla possibilità di escludere 
quelle danneggiate.

Controllo totale del proprio plotter, 
gestione avanzata del file di stam-
pa, service program integrato, sono 
solo alcune delle tante potenzialità 
racchiuse in questo software.

Con capienza di 4 Litri, subtank e 
avviso sonoro di fine inchiostro, 
non si rischierà più di avere rallen-
tamenti della produzione.

I due sensori a pressione, posti ai 
lati del carrello, arrestano imme-
diatamente la stampa al fine di pre-
venire eventuali impatti che po-
trebbero danneggiare le testine.

Versione dedicata del noto rip di 
casa SAI comprendente moduli di 
pannellizzazione, annidamento ed 
annessa libreria di profili colore.

L’utilizzo delle lampade ad infraros-
si abbinate alle ventole, grazie al 
funzionamento automatico, garan-
tiscono sempre un’asciugatura otti-
male in qualsiasi condizione.

Due alberi ad espansione pneuma-
tica, tensionatori frontali e poste-
riori, unitamente a due motori intel-
ligenti, consentono di riavvolgere e 
svolgere bobine fino a 750 mt.

NV8004M NV8006M NV8008M

360 x 1200 dpi

360 x 1800 dpi

720 x 1200 dpi

720 x 1800 dpi

139 mq/h

NV8004MPRESTAZIONI
180 mq/h

NV8006M
320 mq/h

NV8008M

100 mq/h 130 mq/h 160 mq/h

75 mq/h 90 mq/h 100 mq/h

45 mq/h 55 mq/h 75 mq/h

Water Based / Sublimation

Water Based & Sublimation Printer
800_Mseries

Testine modulari



SPECIFICHE TECNICHE

Modello NV8004M NV8006M NV8008M

Teste di Stampa Micropiezo di ultima generazione - PrecisionCore Micro TFP - Tecnologia VSDT con goccia variabile da 2,5 pl a 27 pl

Quantità 4 6 8

Inchiostri Base Acqua CMYK , Sublimatico CMYK

Luce di Stampa 1800

Risoluzioni e Velocità

360 x 1200 dpi
360 x 1800 dpi
720 x 1200 dpi
720 x 1800 dpi

139 mq/h
100 mq/h
75 mq/h
45 mq/h

360 x 1200 dpi
360 x 1800 dpi
720 x 1200 dpi
720 x 1800 dpi

180 mq/h
130 mq/h
90 mq/h
55 mq/h

 360 x 1200 dpi
360 x 1800 dpi
720 x 1200 dpi
720 x 1800 dpi

320 mq/h
160 mq/h
100 mq/h
75 mq/h

Supporti Carta, Carta Fotografica, TNT, Canvas, Poliestere, ecc.

Software Rip Flexi Print versione dedicata (incluso), Onyx (opzionale)

Requisiti minimi CPU SSD da 500GB - Ram: 16GB - CPU: Intel i7 (ultima gen.) - Doppia scheda di Rete Gigabit Ethernet - 2 porte USB 3.0

Requisiti minimi Sistema Operativo Windows 10 Home (Flexiprint), Windows 10 Pro (Onyx)

Dimensioni (L x P x A) - Peso (Kg) Plotter: 3400 mm x 1300 mm x 1900 mm - Imballo: 3600 mm x 1400 mm x 2000 mm - 660 Kg

Accessori inclusi

Bulk Ink System da 5 Lt., subtank e sistema ad avviso sonoro di fine inchiostro
Cavalletto industriale con alberi ad espansione pneumatica e sistema di tensionamento automatico (il compressore d’aria non è incluso)

Doppio asciugatore con ventole e lampade ad infrarossi
Software Rip Flexyprint (versione dedicata)

Caratteristiche Aggiuntive

Esclusione via software delle testine danneggiate
Sistema Anti Crash delle Teste

Facile accesso alle zone di manutenzione
Funzione di Auto-Clean delle testine (anche in fase di stampa)

Corpo macchina in ferro progettato per utilizzo industriale

Ambiente di Lavoro Temperatura: 20°C - 25°C | RH 35% - 65%

Alimentazione 210-230 VAC Frequenza: 50/60HZ RC: 16A Plotter: 1000W Asciugatore: 3600W

OPTIONAL RIP ONYX Postershop/Thrive - PC dedicato preconfigurato comprensivo di monitor





Eco Solvent Printer

ESCLUSIONE TESTE * CONTROL SOFTWARE BULK RIAVVOLGITORE

CARRELLO ANTICRASH * SOFTWARE RIP ASCIUGATORE FRONTALE

Anche in caso di rottura di una del-
le due teste l’operatore può prose-
guire la produzione senza interru-
zioni grazie alla possibilità di 
escludere quella danneggiata.

Controllo totale del proprio plotter, 
gestione avanzata del file di stam-
pa, service program integrato, sono 
solo alcune delle tante potenzialità 
racchiuse in questo software.

Con capienza di 1,5 Litri, non si ri-
schierà più di rimanere senza in-
chiostro durante la produzione.

Regolando le frizioni di ciascuno 
dei due motori si potranno riavvol-
gere i propri lavori in maniera sem-
plice e precisa.
Il modello NV6201 adotta un riavvolgi-
tore con singolo motore frizionato.

I due sensori a pressione, posti ai 
lati del carrello, arrestano imme-
diatamente la stampa al fine di pre-
venire eventuali impatti che po-
trebbero danneggiare le testine.

Versione dedicata del noto rip di 
casa SAI comprendente moduli di 
pannellizzazione, annidamento ed 
annessa libreria di profili colore.

L’utilizzo delle lampade ad infraros-
si abbinate alle ventole, grazie al 
funzionamento automatico, garan-
tiscono sempre un’asciugatura otti-
male in qualsiasi condizione.

6201-6202

NV6201 NV6202

360 x 1200 dpi

720 x 1200 dpi

720 x 1800 dpi

720 x 2400 dpi

35 mq/h

NV6201PRESTAZIONI
80 mq/h

NV6202

20 mq/h 55 mq/h

15 mq/h 40 mq/h

10 mq/h 25 mq/h

Eco Solvent

ALTEZZA TESTINA 4,5 mm

Poter stampare supporti fino a 4,5 
mm di spessore conferisce ulterio-
re versatilità a questi modelli spa-
ziando dai materiali più classici fino 
a quelli più particolari con i quali 
diversificare il proprio lavoro.

* solo per il modello NV6202

* solo per il modello NV6202

* l’immagine si riferisce al modello NV6202



SPECIFICHE TECNICHE

Modello NV6201 NV6202

Teste di Stampa Micropiezo di ultima generazione - PrecisionCore Micro TFP - Tecnologia VSDT con goccia variabile da 2,5 pl a 27 pl

Quantità 1 2

Inchiostri Eco Solvent CMYK

Luce di Stampa 1600 mm

Risoluzioni e Velocità

360 x 1200 dpi
720 x 1200 dpi
720 x 1800 dpi
720 x 2400 dpi

35 mq/h
20 mq/h
15 mq/h
10 mq/h

360 x 1200 dpi
720 x 1200 dpi
720 x 1800 dpi
720 x 2400 dpi

80 mq/h
55 mq/h
40 mq/h
25 mq/h

Supporti Banner, Tessuti, Mesh, Calamitato, PVC, Poliestere, Carta, ecc.

Software Rip Flexi Print versione dedicata (incluso), Onyx (opzionale)

Requisiti minimi CPU SSD da 500GB - Ram: 16GB - CPU: Intel i7 (ultima gen.) - Doppia scheda di Rete Gigabit Ethernet - 2 porte USB 3.0

Requisiti minimi Sistema Operativo Windows 10 Home (Flexiprint), Windows 10 Pro (Onyx)

Dimensioni (L x P x A) - Peso (Kg) Plotter: 2517 x 681 x 1250 mm - Imballo: 2710 x 860 x 750 mm - 280 Kg

Accessori inclusi

Bulk Ink System da 1,5 Lt.
Riavvolgitore singolo motore frizionato

Asciugatore con ventole e lampade ad infrarossi
Software Rip Flexiprint (versione dedicata)

Bulk Ink System da 1,5 Lt.
Riavvolgitore doppio motore frizionato

Asciugatore con ventole e lampade ad infrarossi
Software Rip Flexiprint (versione dedicata)

Caratteristiche Aggiuntive

Facile accesso alle zone di manutenzione
Funzione di Auto-Clean della testina (anche in fase di stampa)

Altezza della testina regolabile fino a 4,5 mm
Piano riscaldato anteriore, posteriore e frontale

Esclusione via software della testina danneggiata
Sistema Anti Crash delle Teste

Facile accesso alle zone di manutenzione
Funzione di Auto-Clean delle testine (anche in fase di stampa)

Altezza delle testine regolabile fino a 4,5 mm
Piano riscaldato anteriore, posteriore e frontale

Ambiente di Lavoro Temperatura: 20°C - 25°C | RH 35% - 65%

Alimentazione 210-230 VAC Frequenza: 50/60HZ RC: 10A Plotter: 500 W Asciugatore: 1600 W

OPTIONAL RIP ONYX Postershop/Thrive - PC dedicato preconfigurato comprensivo di monitor



ESCLUSIONE TESTE CONTROL SOFTWARE BULK RIAVVOLGITORE

CARRELLO ANTICRASH SOFTWARE RIP ASCIUGATORE FRONTALE

Anche in caso di rottura di una o più 
teste l’operatore può proseguire la 
produzione senza interruzioni gra-
zie alla possibilità di escludere 
quelle danneggiate.

Controllo totale del proprio plotter, 
gestione avanzata del file di stam-
pa, service program integrato, sono 
solo alcune delle tante potenzialità 
racchiuse in questo software.

Con capienza di 3 Litri, subtank e 
avviso sonoro di fine inchiostro, 
non si rischierà più di avere rallen-
tamenti della produzione.

Regolando le frizioni dei due moto-
ri che girano all’unisono si potran-
no riavvolgere i propri lavori in ma-
niera semplice e precisa.

I due sensori a pressione, posti ai 
lati del carrello, arrestano imme-
diatamente la stampa al fine di pre-
venire eventuali impatti che po-
trebbero danneggiare le testine.

Versione dedicata del noto rip di 
casa SAI comprendente moduli di 
pannellizzazione, annidamento ed 
annessa libreria di profili colore.

L’utilizzo delle lampade ad infraros-
si abbinate alle ventole, grazie al 
funzionamento automatico, garan-
tiscono sempre un’asciugatura otti-
male in qualsiasi condizione.

7204

360 x 1200 dpi

360 x 1800 dpi

720 x 1200 dpi

720 x 1800 dpi

139 mq/h

NV7204PRESTAZIONI

108 mq/h

79 mq/h

54 mq/h

Eco Solvent

NV7204

Eco Solvent Printer

ALTEZZA TESTINA 13,5 mm

Poter stampare supporti fino a 13,5 
mm di spessore conferisce ulterio-
re versatilità a questi modelli spa-
ziando dai materiali più classici fino 
a quelli più particolari con i quali 
diversificare il proprio lavoro.



SPECIFICHE TECNICHE

Modello NV7204

Teste di Stampa Micropiezo di ultima generazione - PrecisionCore Micro TFP - Tecnologia VSDT con goccia variabile da 2,5 pl a 27 pl

Quantità 4

Inchiostri Eco Solvent CMYK 

Luce di Stampa 1850 mm

Risoluzioni e Velocità

360 x 1200 dpi
360 x 1800 dpi
720 x 1200 dpi
720 x 1800 dpi

139 mq/h
108 mq/h
79 mq/h
54 mq/h

Supporti Banner, Tessuti, Mesh, Calamitato, PVC, Poliestere, Carta, ecc.

Software Rip Flexi Print versione dedicata (incluso), Onyx (opzionale)

Requisiti minimi CPU SSD da 500GB - Ram: 16GB - CPU: Intel i7 (ultima gen.) - Doppia scheda di Rete Gigabit Ethernet - 2 porte USB 3.0

Requisiti minimi Sistema Operativo Windows 10 Home (Flexiprint), Windows 10 Pro (Onyx)

Dimensioni (L x P x A) - Peso (Kg) Plotter: 2970 x 945 x 1620 mm - Imballo: 3140 x 950 x 1100 mm - 350 Kg

Accessori inclusi

Bulk Ink System da 3 Lt., subtank e sistema ad avviso sonoro di fine inchiostro
Riavvolgitore doppio motore frizionato

Asciugatore con ventole e lampade ad infrarossi
Software Rip Flexyprint (versione dedicata)

Caratteristiche Aggiuntive

Esclusione via software delle testine danneggiate
Sistema Anti Crash delle Teste

Facile accesso alle zone di manutenzione
Altezza delle testine regolabile fino a 13,5 mm

Funzione di Auto-Clean delle testine (anche in fase di stampa)

Ambiente di Lavoro Temperatura: 20°C - 25°C | RH 35% - 65%

Alimentazione 210-230 VAC Frequenza: 50/60HZ RC: 16A Plotter: 1000W Asciugatore: 3500W

OPTIONAL RIP ONYX Postershop/Thrive - PC dedicato preconfigurato comprensivo di monitor



ESCLUSIONE TESTE CONTROL SOFTWARE BULK * SISTEMA DI GESTIONE
DEI SUPPORTI

CARRELLO ANTICRASH SOFTWARE RIP ASCIUGATORE FRONTALE

Anche in caso di rottura di una o più 
teste l’operatore può proseguire la 
produzione senza interruzioni gra-
zie alla possibilità di escludere 
quelle danneggiate.

Controllo totale del proprio plotter, 
gestione avanzata del file di stam-
pa, service program integrato, sono 
solo alcune delle tante potenzialità 
racchiuse in questo software.

Con capienza di 3,5 Litri, subtank e 
avviso sonoro di fine inchiostro, 
non si rischierà più di avere rallen-
tamenti della produzione.

Possibilità di stampare due 
rotoli contemporaneamente

LUCE MAX. 1370 mm
•	 Doppio portarotolo posteriore
• 	 Due riavvolgitori con doppio 
	 motore frizionato

LUCE MAX. 3200 mm
• 	 Portarotolo motorizzato 
	 con tensionatore
• 	 Riavvolgitore con tensionatore

I due sensori a pressione, posti ai 
lati del carrello, arrestano imme-
diatamente la stampa al fine di pre-
venire eventuali impatti che po-
trebbero danneggiare le testine.

Versione dedicata del noto rip di 
casa SAI comprendente moduli di 
pannellizzazione, annidamento ed 
annessa libreria di profili colore.

L’utilizzo delle lampade ad infraros-
si abbinate alle ventole, grazie al 
funzionamento automatico, garan-
tiscono sempre un’asciugatura otti-
male in qualsiasi condizione.

Eco Solvent Printer
3202-3204

NV3202 NV3204

360 x 1200 dpi

360 x 1800 dpi

720 x 1200 dpi

720 x 1800 dpi

80 mq/h

NV3202PRESTAZIONI
139 mq/h

NV3204

55 mq/h 108 mq/h

42 mq/h 79 mq/h

30 mq/h 54 mq/h

Eco Solvent



SPECIFICHE TECNICHE

Modello NV3202 NV3204

Teste di Stampa Micropiezo di ultima generazione - PrecisionCore Micro TFP - Tecnologia VSDT con goccia variabile da 2,5 pl a 27 pl

Quantità 2 4

Inchiostri Eco Solvent CMYK 

Luce di Stampa 3200 mm

Risoluzioni e Velocità

360 x 1200 dpi
360 x 1800 dpi
720 x 1200 dpi
720 x 1800 dpi

80 mq/h
55 mq/h
42 mq/h
30 mq/h

360 x 1200 dpi
360 x 1800 dpi
720 x 1200 dpi
720 x 1800 dpi

139 mq/h
108 mq/h
79 mq/h
54 mq/h

Supporti Banner, Tessuti, Mesh, Calamitato, PVC, Poliestere, Carta, ecc.

Software Rip Flexi Print versione dedicata (incluso), Onyx (opzionale)

Requisiti minimi CPU SSD da 500GB - Ram: 16GB - CPU: Intel i7 (ultima gen.) - Doppia scheda di Rete Gigabit Ethernet - 2 porte USB 3.0

Requisiti minimi Sistema Operativo Windows 10 Home (Flexiprint), Windows 10 Pro (Onyx)

Dimensioni (L x P x A) - Peso (Kg) Plotter: 4665 x 990 x 1550 mm - Imballo: 4790 x 1100 x 1650 mm - 1030 Kg

Accessori inclusi

Bulk Ink System da 3,5 Lt., subtank e sistema ad avviso sonoro di fine inchiostro
Sistema di gestione dei supporti dual roll * 

Asciugatore con ventole e lampade ad infrarossi
Software Rip Flexyprint (versione dedicata)

Caratteristiche Aggiuntive

Esclusione via software delle testine danneggiate
Sistema Anti Crash delle Teste

Facile accesso alle zone di manutenzione
Altezza delle testine regolabile fino a 4,5 mm

Possibiltà di stampare due rotoli contemporaneamente
Funzione di Auto-Clean delle testine (anche in fase di stampa)

Ambiente di Lavoro Temperatura: 20°C - 25°C | RH 35% - 65%

Alimentazione 210-230VAC Frequenza:50/60HZ RC: 16A Plotter: 1500W Asciugatore: 7200W

OPTIONAL RIP ONYX Postershop/Thrive - PC dedicato preconfigurato comprensivo di monitor





DTF Printer

CONTROL SOFTWAREBELT ASPIRATA E RISCALDATA BULK GESTIONE ROTOLO INTELLIGENTE

CARRELLO ANTICRASH SOFTWARE RIP TOUCH SCREEN PINCHROLLS ELETTRICI

Controllo totale del proprio plotter, 
gestione avanzata del file di stam-
pa, service program integrato, sono 
solo alcune delle tante potenzialità 
racchiuse in questo software.

L’aspirazione agevola il trascina-
mento del materiale evitandone il 
contatto diretto con le lampade in-
candescenti e la possibiltà di dete-
rioramento.

Con capienza di 1 Litro, non si ri-
schierà più di rimanere senza in-
chiostro durante la produzione.

Tramite una serie di fotocellule si 
attivano/disattivano automatica-
mente lo svolgitore tensionato, la 
quantità della colla, lo scuotitore, 
la belt aspirata ed il riavvolgitore 
frizionato, ad inizio/fine stampa.

I due sensori a pressione, posti ai 
lati del carrello, arrestano imme-
diatamente la stampa al fine di pre-
venire eventuali impatti che po-
trebbero danneggiare le testine.

Versione dedicata alla stampa DTF 
del rip Print Factory per una gestio-
ne semplice, intuitiva e veloce dei 
propri file.

Per una regolazione immediata del-
le funzioni post stampa di colla, 
scuotitore, temperatura e velocità 
della belt.

Attraverso l’azionamento dei pul-
santi preposti si aziona elettrica-
mente l’innalzamento e l’abbassa-
mento dei pinchrolls.

DTF-37 | DTF-60

NV DTF-37 NV DTF-60

720 x 1200 dpi

720 x 1800 dpi

720 x 2400 dpi

9 mq/h

DTF-37PRESTAZIONI
11 mq/h

DTF-60

8 mq/h 10 mq/h

7 mq/h 9 mq/h

DTF

W



SPECIFICHE TECNICHE

Modello NVDTF-37 NVDTF-60

Teste di Stampa Micropiezo di ultima generazione - PrecisionCore Micro TFP - Tecnologia VSDT con goccia variabile da 2,5 pl a 27 pl

Quantità 2

Inchiostri DTF CMYKW

Luce di Stampa 370 mm 600 mm

Risoluzioni e Velocità
720 x 1200 dpi
720 x 1800 dpi
720 x 2400 dpi

9 mq/h
8 mq/h
7 mq/h

720 x 1200 dpi
720 x 1800 dpi
720 x 2400 dpi

11 mq/h
10 mq/h
9 mq/h

Supporti PET Film

Software Rip Print Factory versione dedicata

Requisiti minimi CPU SSD da 500GB - Ram: 16GB - CPU: Intel i5 (ultima gen.) - Doppia scheda di Rete Gigabit Ethernet - 2 porte USB 3.0

Requisiti minimi Sistema Operativo Windows 10 Home, Windows 10 Pro

Dimensioni (L x P x A) - Peso (Kg)
Plotter: 2100 x 1112 x 1209 mm

Imballo: Base 1950 x 1150 x 1140 mm - 390 Kg  
Stampante 1220 x 660 x 770 mm - 110 Kg

Plotter: 2130 x 1250 x 1216 mm
Imballo: Base 1960 x 1350 x 1150 mm - 400 Kg  

Stampante 1350 x 660 x 790 - 120 Kg

Accessori inclusi

Bulk Ink System da 1 Lt. con sistema ad avviso sonoro di fine inchiostro
Portarotolo motorizzato con tensionatore supporto

Pinchrolls azionati elettricamente con comando anteriore e posteriore
Riavvolgitore intelligente con doppio motore frizionato

Ricircolo e agitazione dell’inchiostro bianco
Gestione della quantità di polvere da applicare

Nastro trasportatore aspirato con asciugatori a due stadi e ventole fredde
Touch screen per controllo totale delle fasi post stampa

Software Rip Print Factory (versione dedicata)

Ambiente di Lavoro Temperatura: 20°C - 25°C | RH 35% - 65%

Alimentazione 210-230 VAC Frequenza: 50/60HZ RC: 10A Plotter: 500 W Asciugatore: 1600 W

OPTIONAL PC dedicato preconfigurato comprensivo di monitor - Estrattori di fumi a carboni attivi



DTF Printer

CONTROL SOFTWAREBELT ASPIRATA E RISCALDATA BULK

CARRELLO ANTICRASH SOFTWARE RIP TOUCH SCREEN PINCHROLLS ELETTRICI

Controllo totale del proprio plotter, 
gestione avanzata del file di stam-
pa, service program integrato, sono 
solo alcune delle tante potenzialità 
racchiuse in questo software.

L’aspirazione agevola il trascina-
mento del materiale evitandone il 
contatto diretto con le lampade in-
candescenti e la possibiltà di dete-
rioramento.

Con capienza di 1 Litro, non si ri-
schierà più di rimanere senza in-
chiostro durante la produzione.

Tramite una serie di fotocellule si 
attivano/disattivano automatica-
mente lo svolgitore tensionato, la 
quantità della colla, lo scuotitore, 
la belt aspirata ed il riavvolgitore 
frizionato, ad inizio/fine stampa.

I due sensori a pressione, posti ai 
lati del carrello, arrestano imme-
diatamente la stampa al fine di pre-
venire eventuali impatti che po-
trebbero danneggiare le testine.

Versione dedicata alla stampa DTF 
del rip Print Factory per una gestio-
ne semplice, intuitiva e veloce dei 
propri file.

Per una regolazione immediata del-
le funzioni post stampa di colla, 
scuotitore, temperatura e velocità 
della belt.

Attraverso l’azionamento dei pul-
santi preposti si aziona elettrica-
mente l’innalzamento e l’abbassa-
mento dei pinchrolls.

DTF-60 PRO

720 x 1200 dpi

720 x 1800 dpi

720 x 2400 dpi

11 mq/h

DTF-60 PROPRESTAZIONI

10 mq/h

9 mq/h

DTF

NV DTF-60 Ricircolo automatico 
della polvere di colla

GESTIONE ROTOLO INTELLIGENTE



SPECIFICHE TECNICHE

Modello NVDTF-60 PRO

Teste di Stampa Micropiezo di ultima generazione - PrecisionCore Micro TFP - Tecnologia VSDT con goccia variabile da 2,5 pl a 27 pl

Quantità 4

Inchiostri DTF CMYKW + ROSSO + BLU + MAGENTA FLUO + GIALLO FLUO

Luce di Stampa 600 mm

Risoluzioni e Velocità
720 x 1200 dpi
720 x 1800 dpi
720 x 2400 dpi

11 mq/h
10 mq/h
9 mq/h

Supporti PET Film

Software Rip Print Factory versione dedicata

Requisiti minimi CPU SSD da 500GB - Ram: 16GB - CPU: Intel i5 (ultima gen.) - Doppia scheda di Rete Gigabit Ethernet - 2 porte USB 3.0

Requisiti minimi Sistema Operativo Windows 10 Home, Windows 10 Pro

Dimensioni (L x P x A) - Peso (Kg)
Plotter: 2130 x 1250 x 1216 mm

Imballo: Base 1960 x 1350 x 1150 mm - 400 Kg    Stampante 1350 x 660 x 790 - 120 Kg

Accessori inclusi

Bulk Ink System da 1 Lt. con sistema ad avviso sonoro di fine inchiostro
Portarotolo motorizzato con tensionatore supporto

Pinchrolls azionati elettricamente con comando anteriore e posteriore
Riavvolgitore intelligente con doppio motore frizionato

Ricircolo e agitazione dell’inchiostro bianco
Gestione della quantità di polvere da applicare

Nastro trasportatore aspirato con asciugatori a due stadi e ventole fredde
Ricircolo automatico della polvere di colla

Touch screen per controllo totale delle fasi post stampa
Software Rip Print Factory (versione dedicata)

Ambiente di Lavoro Temperatura: 20°C - 25°C | RH 35% - 65%

Alimentazione 210-230 VAC Frequenza: 50/60HZ RC: 10A Plotter: 500 W Asciugatore: 1600 W

OPTIONAL PC dedicato preconfigurato comprensivo di monitor - Estrattori di fumi a carboni attivi



ELITE è la gamma di inchiostro di nuovissima generazione 
studiata e sviluppata, mediante nanotecnologia, 

appositamente per le testine di stampa e le componentistiche 
idrauliche adottate dai plotter Nova.

DTF

Direct To Film



Elite Water Based è il 
primo inchiostro base ac-
qua in grado di stampare 
ed asciugare perfettamen-
te su carte patinate lucide. 
Elevato grip, ottima veloci-
tà di asciugatura, alta flu-
idità, resa cromatica affi-
dabile e brillante, rendono 
questo inchiostro un pro-
dotto unico nel suo genere 
per produzioni di altissima 
qualità anche su una vasta 
gamma di supporti come 
TNT, tessuti, ecc....

Elite Sublimation, pensa-
to per la stampa transfer, 
garantisce un’ottima resa 
cromatica anche su carte 
non trattate, grazie soprat-
tutto al Nero Profondo 
(DEEP K) che rende i colori 
più ricchi ed intensi. Ideale 
per trasferimenti su tessuti 
sintetici di poliestere, sup-
porti pretrattati e fibre mi-
ste (min 80% PES). Creato 
e studiato per abbigliamen-
to sportivo, moda, arreda-
mento, per interni, ecc....

Elite EcoSolvent si con-
traddistingue per una estre-
ma fluidità; ottimo per pro-
duzioni di stampa ad alte 
velocità. 
L’eccezionale resa cromati-
ca ed una elevata resisten-
za alle abrasioni, unitamen-
te alle altre sue peculiarità, 
la rendono la soluzione ide-
ale per realizzare stampe di 
altissima qualità e di lunga 
durata su una vasta varietà 
di materiali.

Pensato per riuscire a sod-
disfare anche le aspettati-
ve più esigenti grazie a co-
lori vividi, forti e brillanti. 
Elite UV Led, oltre a po-
ter essere utilizzato sia su 
materiali rigidi che flessibi-
li, è caratterizzato da speci-
fici pigmenti che, tramite la 
polimerizzazione da parte 
delle lampade UV-Led, ac-
quisiscono un’altissima re-
sistenza allo scolorimento 
all’esterno. 

L’inchiostro pigmentato a 
base acqua ELITE-DTF, 
pensato per stampa Direct 
To Film, garantisce colori 
brillanti e vivaci sia su ca-
pi chiari che su capi scuri.
Una volta fissato produce 
un’immagine estremamen-
te resistente e con una lun-
ga durata ai lavaggi.

DTF

Direct To Film



Via Emilia Romagna, 26 . Monsano AN
Tel. 0731 082664

www.sferadistribuzione.it
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